
 

  
 

 
 

Най-ефективният уред за привеждане в изправност на      

деформирани шофьорски кабини 

� Стабилният уред за поправка на шофьорски кабини JOSAM дава възможност 

за лесно привеждане в изправност дори на силно деформирани купета. 

Движещите се напречно и надлъжно щанги позволяват безпроблемно 

закрепване  и на кабини със силно изкривени подови части. Веднага след това 

опорните точки на купето се привеждат в правилната форма с помощта на 

хидравлични цилиндри. 

� На разположение са комплекти адаптери за над 60 различни типове превозни 

средства на следните производители: Даймлер Крайслер, Ман, Ивеко, Рено, 

Скания, Волво, ДАФ, Форд и ХИНО. 

� Поправките по фиксираните неподвижно купета, както и по покрива, се 

извършват с помощта на преси и разпъващи подвижни цилиндри JOSAM. 

Последните са съоръжени с  удължители, както и специализирани 

инструменти. 

 



      

      
 
Това е стабилен уред, който се фиксира в предварително монтирана в пода 
на работилницата носеща рамка или в допълнително направени отвори в 
пода на сервизното помещение (JOATP151). Движещите се напречно и 
надлъжно щанги дават възможност за безпроблемно закрепване дори на 
купета със силно изкривени подови части.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Четирите опорни точки на купето се 
фиксират с помощта на подходящия 
комплект адаптори. Подвижните носещи 
плочи дават възможност да се обработват 
изкривените предни части на шофьорската 
кабина в правилната форма с помощта на 
цилиндрите. След като предпазните 
болтове съвпаднат с предвидените за тях 
отвори, правилната форма е постигната. 

Задната напречна опорна стойка на уреда е 
също подвижна, така че и усуканите купета 
могат да бъдат изправени. Отдясно купето 
се притиска с цилиндър нагоре, така че да 
се изправи отново вертикално, успоредно 
на напречната опорна стойка на уреда. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ъгловата подпора на кабината се изправя с 
разпъващи и пресоващи цилиндри, които са 
фиксирани на кулата на уреда. На снимката се 
вижда как долният ъгъл се издърпва на 
надолу и същевременно се изтегля ъгловата 
подпора с цилиндъра. 

Тук се използва  алуминиева стойка с 
алуминиева кула както и пресоващи и 
разпъващи цилиндри  JOSAM cab bench. 
Уредът JOSAM cabaligner е лазерна измерва-
телна система за кабини, а тук е монтирана на 
приспособлението и позволява да се 
извършват най- точни измервания на кабината 
по време на ремонтните работи. 


